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FLACHDACH-
AUSSTIEG

Vormontiert,
- zeitsparend und
ganz einfach

a— eingebaut.
LUFTDICHT-
ITATIV HEITSKLASSE 4
GEPRUFT
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Der Flachdach-
ausstieg fur den

schnellen & einfachen Einbau.

In wenigen Schritten zum fertigen Aufstieg aufs Dach.

Der ROOFTEC ONE Flachdachausstieg wurde fiir die Praxis entwickelt: als vormontierter,

zweiteiliger Bausatz, der direkt auf die Baustelle geliefert wird -

inklusive Montagematerial.

Mit dem ROOFTEC ONE macht WIPPRO den Flachdachausstieg-Einbau so einfach wie noch nie. Der Flachdach-
ausstieg wird als vollstandig vorbereiteter Bausatz (Deckel & Dachbodentreppe) geliefert und erméglicht eine

schnelle, strukturierte und sichere Montage ohne unnétige Arbeitsschritte.

EINFACHER
EINBAUPROZESS

REDUZIERTER
ZEITAUFWAND

selbsterklarend;
ohne Mehraufwand zweiteiligen
Komplettbausatz

TECHNISCHE VORTEILE:

B Reduzierte Warmeverluste durch optimierte Démmung
und thermische Trennung
B Hohe Luftdichtheit (Klasse 4) fur sichere Gebaudehiille
= Dauerhafte Abdichtung durch hochwertiges Dichtungssystem

® Robuste, korrosionsgeschiitzte Materialien fir lange Lebensdauer

B Saubere Integration in die Decken- und Dachstruktur

Www.wWippro.com

durch vormontierten,

INKLUSIVE
MONTAGE-

MATERIAL

fur direkte
Befestigung

DATEN:

® U-WERT:
mit Flat Stair & Isotec: 0,17 W/m’K
mit Isotec 200: 0,11 W/m?K
nur Oberdeckel: 0,33 W/mZK

® STANDARDHOHE: 85 cm
(Deckenunterkante - Oberkante Ausstieg)
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AUSSTATTUNG:

Treibriegelstange
far einfache Bedienung;

Zwei umlaufende bleibt langfristig

hochwertige ;
Silikondichtungen verschlossen;
fiir hohe Dichtheit wahlweise versperrbar

Ausfihrung

c R

Innenliegende

Einfache Handhabung

durch Gasdruck- Scharniertechnik
dampfer kein Rost; kein anfrieren;
rastet ein und stitzt geschitzte Mechanik;
den FDA-Oberdeckel saubere Optik

Treppenschlaufe
zur einfachen Offnung
der Dachlucke bei
Uberhéhen

ROOFTEC ONE kombiniert eine durchdachte
Konstruktion mit allem, was es fir eine schnelle
und sichere Montage braucht. Die vormontierte,
zweiteilige Ausfiihrung erleichtert den Einbau
deutlich und spart Zeit auf der Baustelle.

Gute Dammwerte sorgen fir Energieeffizienz und ein angeneh-
mes Raumklima. Hochwertige Dichtungen schiitzen zuverlassig
vor Luft und Feuchtigkeit, wahrend verzinkte und beschichtete
Oberflachen fir lange Haltbarkeit stehen.

Oberdeckel

Im Alltag Gberzeugt das System durch einfache Bedienung:
Gasdruckdampfer mit Sicherheitssperre, stabiler Verschluss
und ein extra langer Teleskophandlauf sorgen fir Komfort und
Sicherheit. Details wie innenliegende Scharniere, integrierte
Trittstufen und die flichenbindige Ausfiihrung (Treppen-
modell FlatStair) runden das Ganze ab.

Dachboden-
treppe
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EINBAUEMPFEHLUNG:

Integrierte Gewinde Luftdichter Anschluss AUSFUHRUNG
fur selbsttragende an Betondecke FLATSTAIR
Fixierung; kein Verschrau- inkl. Luftdicht-Set und Abschlussrahmen

ben erforderlich Quellfugenband; mit Putzgitter
Ausstopfung der Treppe fur flachenbiindige
mit Steinwolle Integration
oder mit Abdeckrahmen
ANSCHLUSS DETAILANSICHT e
/ Tropfblech
m eckverschweiBt
m verzinkt
Siebdruckplatte
m rutschfest
m robust

78

m witterungsbestandig

109

Feuchtigkeitsbestandiger
Funktionswerkstoff purenit®,
fur die optimale Anbindung
der Dachhaut.

(Schrauben, Kleben, Fldmmen,
Flussigkunststoff)

Dichtband

Mitgelieferter ®m druckstabil
Abschlusswinkel ® hochwertig
= verzinkt m feuchtigkeitsbestandig
Bauseltige / ® verrottungsfest
Abdichtung

Bauseitige Ddmmung (PUR/PIR)

JETZT ROOF TEC UNE
{NFORMIEREN & o ?
einfache Montage

auf :
umsteigen.

BESUCHEN SIE UNSERE SCHAURAUME!
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